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Приложение № 2 -ТОЛЬКО для китайских экспонентов 

 к договору- заявке на участие в выставке «ПаркЗоо-2026» №               от «         » ______________ 20    г.    

 

Внимание: элементы стенда и дополнительное оборудование категорически запрещено 

оклеивать, заматывать скотчем, пленкой и т.д. 

Содержание  улучшенного стандартного стенда ТОЛЬКО для китайских экспонентов 

 

Согласно «ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ЗАСТРОЙЩИКА ООО 

«БИЛДЭКСПО» ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В МВЦ «КРОКУС 

ЭКСПО» (2025г.)» стоимость ущерба составляет троекратную стоимость испорченного 

оборудования. 

 

                                   Название компании для надписи на фризовой панели стенда: 

 

       

Фризовая панель вставная H=355 мм из ПВХ с оклейкой ORACAL (цвет на выбор) и названием 

компании по открытым сторонам стенда (цвет на выбор) 1 клетка = 1 кв. м. 

 
Цвет фризовой надписи: ______________ цвет фризовой панели    ______________ 

 

                                                                

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

 

В случае если электрооборудование располагается на расстоянии более 2-х метров от стен/фризовой 

части стенда, то прокладка электрического кабеля производится с обязательным использованием кабель-

канала. Стоимость прокладки кабель-канала в стоимость стандартного стенда не включается, а рассчитывается 

как дополнительное оборудование в соответствии Приложением №3 к договору.  

Столы 310/314 устанавливаются по выбору ЭКСПОНЕНТА с учетом указаний УСТРОИТЕЛЯ. 

Запрещается использование электрических тройников, удлинителей и включение в розетки 

электроприборов, мощность которых превышает заявленную.  

Замена оборудования на иное, использование его на других стендах и возврат средств за неиспользуемое 

оборудование, входящее в стандартных набор, не предусматриваются.  
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Содержание  улучшенного стандартного стенда для китайских экспонентов 

9-11в.м. 12-14 кв.м. 
1. Стены по периметру, высота конструкции из 

OCTANORM H=4000 мм, c заполнением 
Н=1000 мм по открытым сторонам стенда. 
За основу берется панель 2,5х1  

2. Ковровое покрытие 
3. Фризовая панель вставная H=355 мм из 

ПВХ с оклейкой ORACAL (цвет на выбор) и 
названием компании по открытым сторонам 
стенда (цвет на выбор) по открытым 
сторонам стенда  

4. 3 стула 303/300 
5. 1 стол 310/314 

6. Архивный шкаф 500×1000, H=1100 мм (код 
321) 

7. 3 спот-бра 510 
8. 1 розетка 505а 1кВт 
9.  Корзина для мусора 

1. Стены по периметру, высота конструкции из 
OCTANORM H=4000 мм, c заполнением 
Н=1000 мм по открытым сторонам стенда. За 
основу берется панель 2,5х1  

2. Ковровое покрытие 
3. Фризовая панель вставная H=355 мм из ПВХ с 

оклейкой ORACAL (цвет на выбор) и названием 
компании по открытым сторонам стенда (цвет 
на выбор) по открытым сторонам стенда  

4. 4 стула 303/300 
5. 1 стол 310/314 
6. Архивный шкаф 500×1000, H=1100 мм (код 321) 

7. 4 спот-бра 510 
8. 1 розетка 505а 1кВт 
9. Корзина для мусора 

15-17 кв.м. 18-24 кв.м. 
1. Стены по периметру, высота конструкции из 

OCTANORM H=4000 мм, c заполнением Н=1000 
мм по открытым сторонам стенда. За основу 

берется панель 2,5х1  
2. Ковровое покрытие 
3. Фризовая панель вставная H=355 мм из ПВХ с 

оклейкой ORACAL (цвет на выбор) и названием 
компании по открытым сторонам стенда (цвет 
на выбор) по открытым сторонам стенда  

4. 5 стульев 303/300 
5. 1 стол 310/314 
6. Архивный шкаф 500×1000, H=1100 мм (код 321) 
7. 5 спот-бра 510 
8. 1 розетка 505а 1кВт 
9. Корзина для мусора 

1. Стены по периметру, высота конструкции из 
OCTANORM H=4000 мм, c заполнением Н=1000 мм 
по открытым сторонам стенда. За основу берется 

панель 2,5х1  
2. Ковровое покрытие 
3. Фризовая панель вставная H=355 мм из ПВХ с 

оклейкой ORACAL (цвет на выбор) и названием 
компании по открытым сторонам стенда (цвет на 
выбор) по открытым сторонам стенда  

4. 6 стульев 303/300 
5. 2 стола 310/314 
6. Архивный шкаф 500×1000, H=1100 мм (код 321) - 2 

шт 
7. 6 спот-бра 510 
8. 2 розетки 505а 1кВт 

9. 2 корзины для мусора 

25 и более кв.м. 

1. Стены по периметру, высота конструкции из OCTANORM H=4000 мм, c заполнением Н=1000 мм по 
открытым сторонам стенда. За основу берется панель 2,5х1  

2. Ковровое покрытие 
3. Фризовая панель вставная H=355 мм из ПВХ с оклейкой ORACAL (цвет на выбор) и названием компании 

по открытым сторонам стенда (цвет на выбор) по открытым сторонам стенда  
4. 7 стульев 303/300 
5. 2 стола 310/314 
6. Архивный шкаф 500×1000, H=1100 мм (код 321)  - 2 шт 
7. 7 спот-бра 510 
8. 3 розетки 505а 1кВт  

9. 2 корзины для мусора  

 

УСТРОИТЕЛЬ: 

ООО"АРТИС Экспо"  

 

Генеральный директор 

 

______________________ Моргунова Н.Д. 

ЭКСПОНЕНТ: 

__________________________ 

 

________________________ 

 

______________________ /______________ 

 

 

 

 


